
Przedmiar robót

Remont konserwacyjne komina murowanego

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Gołdapi

Inwestor: OHP ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont konserwacyjne komina murowanego
1 Element Komin

1 KNR 202/1611/2 
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe
kolumna 1

2 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych m2 6

3 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5˙m
m2 30

4 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 8,1

5 KNR 401/735/9 
(2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie - tynk kategorii III
m2 8,1

11 TZKNBK 1/303/1 Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m m3 0,2

12 TZKNBK 1/303/5 Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia m3 0,2

TZKNBK 1/404/4 Przenoszenie w nosiłkach zaprawy. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia m3 0,2

6 DC 19/602/1 (2) Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym Elastocolor Primer (pas  wokół komina o szerokosci  ok. 3m) m2 18

7 DC 19/602/2 (1) Malowanie elewacji farbami akrylowymi, dwukrotne, farbą kolor (pas  wokół komina o szerokosci  ok. 3m) m2 18

2 Element Transport i utylizacja

8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,2

9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 0,2

10 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja
m3 0,2


