
15,7*8,515,7*24*28,0*315*22,8*3,3*2,5*5

Przedmiar robót

Konserwacja pokrycia dachu budynku garażowego

Budowa: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Gołdapi

Inwestor: OHP ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Konserwacja pokrycia dachu budynku garażowego
1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

15,7*8,5 133,4500

RAZEM: 133,4500 m2 133,45

2 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna x2 m2 133,45

2 Element Montaż rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

15,7*2 31,4000

RAZEM: 31,4000

3 KNR 202/1611/2 
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6˙m, nakłady podstawowe
kolumna 2,00

3 Element Instalacja odgromowa

4 KNNR 9/601/7 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody naprężane poziome m 31,40

5 KNNR 9/601/8 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody naprężane pionowe m 12,00

6 KNRW 
508/611/2

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,0000

RAZEM: 8,0000 m 8,00

7 KNRW 
508/613/2 (1)

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem ręcznie, głębokość do 2˙m, grunt kategorii III
szt 4,00

8 KNRW 
508/621/3

Montaż osłon przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z betonu
szt 4,00

9 KNRW 
508/617/1

Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 120˙mm2
szt 4,00

10 KNRW 
508/619/6

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie
drut-płaskownik szt 4,00

11 KNRW 
508/604/4

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi˙10˙mm, dach płaski, wsporniki klejone

Wyliczenie ilości robót:

8,0*3 24,0000

15*2 30,0000

RAZEM: 54,0000 m 54,00

12 KNRW 
508/606/3

Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi˙10˙mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana
m 12,00

13 KNRW 
508/303/12 (1)

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, , do złacza inst odgromowej przykręcane, 2 wyloty
szt 4,00

14 KNRW 
508/618/1

Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze uniwersalne krzyżowe
szt 10,00

15 KNRW 
508/619/1

Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, 
dach szt 1,00

16 KNRW 
403/1205/3

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
pomiar 1,00

17 KNRW 
403/1205/4

Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny
pomiar 3,00

4 Element Roboty pokrywcze

18 NNRNKB 
202/411/2

Przybicie deski czołowej i okapowej
m 30,00

19 KNR 202/601/1 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, 1˙warstwa
m2 133,00

20 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic
m 17,00

21 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe podkładowa S4 gr 4mm, zgrzewana wierzchnia warstwa S5 gr 5,2 zgrzewana
m2 133,45

22 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów
m 15,70

23 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm deska czolowa i okapowa
m2 10,50

24 NNRNKB 
202/517/4 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 0.55˙mm
m 15,70

25 NNRNKB 
202/548/3

Analogia Rynny dachowe montaż lejów spustowych skrajnych
szt 1,00

26 NNRNKB 
202/520/4 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm, blacha grubości 0.55˙mm
m 4,00

27 NNRNKB 
202/551/2

Analogia Rury spustowe  montaż kolanek
szt 2,00

5 Element Roboty malarskie

28 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,8*3,3*2,5*5 115,5000

RAZEM: 115,5000 m2 115,50

6 Element Gruz i utylizacja

29 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja papa ,gruz
kpl 1,00


