
Załącznik nr 8.2.1. do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

  

PKOB  1263 - budynki szkół  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Część II. Konserwacja pokrycia dachu budynku magazynowego nr 2 

 

Obiekt: Budynek magazynowy 

 

Adres: 19-500 Gołdap ul. Boczna 5. 

 

Zarządca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi        

ul. Boczna 5. 

 

Charakterystyka budynku: 

 

Budynek parterowy, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą, budynek 

niepodpiwniczony, ściany murowane, W budynku nie występuje instalacja elektryczna. Teren 

wokół budynku posiada zieleń niską (trawa),wysoką (drzewa) i utwardzone dojście oraz podjazd 

do budynku. 

 

Dane techniczne; 

Kubatura:                              699,00 m
3
 

Powierzchnia użytkowa:      148,88 m
2
   

Powierzchnia zabudowy:     164,58 m
2 

 

Ogólny zakres robót do wykonania:  

 

Konserwacja pokrycia dachu budynku  magazynowego 

 

I. Roboty rozbiórkowe 

1. Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa; 

2. Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna; 

3. Rozebranie deski okapowej; 

 

II. Montaż rusztowań 

1. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6·m; 

 

III. Roboty pokrywcze 

1. Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, nabicie desek 1-stronnie  (przyjęto 100%); 

2. Wymiana deskowania z desek na styk, grubości 25·mm  (przyjęto 50%); 

3. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi; 

4. Przybicie deski  okapowej; 

5. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm  (deska 

okapowa); 

6. Przybicie folii dachowej paroprzepuszczalnej zbrojonej; 

7. Montaż kontrłat; 

8. Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 38x50; 

9. Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 1-krotna, deski i płyty FABOS M-4; 

10. Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 1-krotna, krawędziaki FABOS M-4; 

11. Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach; 

12. Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów; 



13. Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych – okapów; 

14. Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny półokrągłe, średnica   

150,·cm, blacha grubości 0.6·mm; 

15. Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 

180,·cm, blacha grubości 0.6·mm; 

16. Montaż lejów spustowych; 

17. Rury spustowe  montaż kolanek 

18. Montaż osłon bocznych – wiatrownic; 

19. Montaż barier śniegowych z blachy; 

 

IV. Elewacja 

1.Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), 

podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu); 

2.Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm Podokienniki; 

3.Malowanie farbami elewacyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje; 

4.Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Podbitka  z desek bejcowanych; 

 

V. Gruz i utylizacja 

1.Utylizacja papa, gruzu 

 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów 

realizacyjnych przez Wykonawcę. 


