Zalacznik nr 8.2.3. do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

PKOB 1263 - budynki szkot
Przedmiotem zamdwienia jest:
Czes¢ I1. Roboty konserwacyjne komina murowanego
Obiekt: Komin spalinowy
Adres: 19-500 Gotdap ul. Boczna 5.

Zarzadca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Ksztatcenia i Wychowania w Gotdapi
ul. Boczna 5.

Charakterystyka budynku:

Komin wysoki, murowany, zwienczony czapa betonowa. Komin wbudowany w budynku
szkoleniowo-warsztatowym. Dojscie po pokryciu dachowym.

Dane techniczne;
Kubatura: 33,00 m®
Powierzchnia zabudowy: 2,25 m?

Ogolny zakres robét do wykonania:
I. Roboty konserwacyjne komina murowanego

1. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-m, naktady podstawowe

2. Wykonanie na dachu pomostow poziomych

3. Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe Wykonanie
rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5-m

4. Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej

5. Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupetnienie -

tynk kategorii 111

6. Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30m

7. Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego. Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia

8. Przenoszenie w nositkach zaprawy. Dodatek za kazdy 1m wysokosci wnoszenia

9. Gruntowanie powierzchni §cian przed malowaniem preparatem gruntujacym Elastocolor Primer
(pas wokol komina o szerokosci ok. 3m)

10. Malowanie elewacji farbami akrylowymi, dwukrotne, farba kolor (pas wokoét komina o
szeroko$ci ok. 3m)

Il. Transport i utylizacja

1.Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
2. Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km
3. Utylizacja

Szczegolowy zakres robot ujety jest w przedmiarze robot i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét. Dokumenty te sa zasadniczym Zrodlem do szacowania kosztow
realizacyjnych przez Wykonawce



