Zalacznik nr 8.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

PKOB 1263 - budynki szkot
Przedmiotem zamdwienia jest:

Cze¢s$¢ I — remont budynku warsztatowego, obejmujacy roboty remontowe czg¢sci pomieszczen
warsztatowo — szkoleniowych.

Obiekt: Budynek warsztatow szkoleniowych
Adres: 19-500 Gotdap ul. Boczna 5.

Zarzadca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Ksztatcenia i Wychowania w Gotdapi
ul. Boczna 5.

Charakterystyka budynku:

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, $ciany murowane, dach o
konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowa. W budynku wystepuje instalacja: c.o.,
hydrantowa, elektryczna, odgromowa. Teren wokot budynku posiada zielen niska
(trawa),wysoka (drzewa) i utwardzone dojscie oraz podjazdy do budynku.

Dane techniczne;

Kubatura: 10021,12 m®
Powierzchnia uzytkowa:  1380,68 m?
Powierzchnia zabudowy: 1 509,21 m?

Ogolny zakres robot do wykonania:
I. Roboty przed bramami wjazdowymi na warsztat

1. Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, nawierzchnie, wypehienie spoin
piaskiem, plyty sze$ciokatne, grubos¢ 12 cm;

2. Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, plyty szesciokatne, grubos¢ 12 cm, spoiny
wypetniane piaskiem materiat z demontazu;

I1. Naprawa wjazdu w budynku przy bramie stalowej

1. Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m;

2. Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem
betonu C 16/20;

3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw 1 budowli;

4. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow 1 budowli;

III. Pomieszczenie nr 1 z kanalem

1. Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;;

2. Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych;
3. Wylewka samopoziomujaca , warstwa wylewki grubosci 20-mm na podtozach betonowych 1
jastrychach cementowych, bez pompy;

4. Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek;

5. Skucie nieréwnosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo — wapiennej;



6. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru- usunigcie gruzu z
budynku;

7. Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
Klejowych, warstwa kleju grubo$ci 5-mm, ptytki 30x30; Gatunek I;

Gres o podwyzszonej odpornosci na Scieranie klasy minimum IV (przeznaczonych do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu) nasigkliwos¢ ponizej 3% mrozoodporne (fakture
plytek uzgodni¢ z uzytkownikiem)

8. Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I z zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw;

9. Posadzki wiclobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30;

Gres o podwyzszonej odpornosci na Scieranie klasy minimum IV (przeznaczonych do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu) nasiakliwos¢ ponizej 3% mrozoodporne (fakture
plytek uzgodni¢ z uzytkownikiem)

10. Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki 30x10;

11. Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach;

12. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni
tynku;

13. Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach;

14. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian;

15. Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne;

16. Czyszczenie reczne, powierzchnie sufitowe;

17. Regczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0,5-m2;

18. Malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych, sufity, bez szpachlowania, 2-
krotne;

19. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica
50-mm, 1-krotne;

20. Malowanie farba olejna elementoéw metalowych, powierzchnie peine, szpachlowane 1-
krotnie, 2-krotne. Wrota stalowe;

IVV. Wymiana drzwi do warsztatu

1. Obsadzenie oscieznic, Sciany z cegly, o$cieznica, ponad 2,0-m2;

2. Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2-m2;

3. Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60 o powierzchni do 2m2;

4. Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-
wapienna, grubos¢ 1 cegty;

5.Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii I1I na o§ciezach o szeroko$ci do
15¢m, na podtozach z cegiel, pustakdéw ceramicznych, betonoéw, tynk z zaprawy cementowo-
wapiennej;

V. Kanal przegladowy

1.Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm —
posadzka;

2.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma pod posadzkowa;

3. Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B 10;

4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25-mm;

5. Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad
25-mm;

6. Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa;
7. Drabiny wewngtrzne pionowe o dlugosci do 3m ocynkowane ogniowo 2 x2,5mb;

8. Porecze do drabin ocynkowane ogniowo;



9. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30;

10. Kratki stalowe $ciekowe w podtozu komor o wymiarach 30x30cm;

11. Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego, poziomego, Fi-100-mm;

12. Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek;

13. Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza;

14. Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana;

15. Podloga na gotowym belkowaniu z bali grubosci S0mm Przykrycie kanatow naprawczych;

VI. Instalacja 24V w kanale naprawczym

1.Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi-20 RL 20

2.Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75,

3.Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamknigete, rury, przekrdj do 7,5-mm?2
Przew6d YDY 450/750V 3x1,5-mm?2

4. Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5-mm?2
Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm?2

5. Oprawy kanatowa do 100 w z zarowka LED 24 V 14 w gwint E27

6.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt., 2-biegunowe o obcigzeniu do
16A 1 przekroju przewodow 2,5-mm?2

7. Lacznik nt. 6A, 250V krzyzowy

VI1Il. Wymiana grzejnikow c.o.
1. Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4
2. Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 3000-mm

VII1. Pomieszczenie warsztatowe nr 2

1. Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementoweyj;

2. Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych;
3. Wylewka samopoziomujaca warstwa wylewki grubosci 20-mm na podtozach betonowych i
jastrychach cementowych, bez pompy;

4. Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek;

5. Skucie nierdéwnosci do 4-cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo — wapiennej;

6. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru- usunigcie gruzu z
budynku;

7. Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubo$ci 5-mm, ptytki 30x30;

8. Uzupelnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podtozach z cegly, pustakodw ceramicznych, gazo- 1 pianobetonow;

9. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30;

10. Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
pomieszczenia ponad 10-m2, phytki 30x10;

11. Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby na $cianach;

12. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni
tynku;

13.Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach;

14.Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian;
15.0dttuszczanie, konstrukcje petnoscienne;

16.Czyszczenie reczne, powierzchnie sufitowe;

17. Malowanie farbami emaliowymi do PCV sufity, bez szpachlowania, 2-krotne;

18. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica
50-mm, 1-krotne;

19.Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe;



20.0Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratki wentylacyjne;
21.0sadzenie elementow w murze z cegly, podokienniki z konglomeratu GR 3cm szer. 0,25
cm;

IX. Kanalizacja zewnetrzna. Roboty ziemne

1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii III;

2. Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm;

3. Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 25cm, obsypka wodociagu;
4.Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m 1 gtebokosci do
3m w gruncie kat. 11-1V;

5. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111; Js-0,98 (R=
1,570, M= 1,000, S= 1,570);

X. Kanalizacja zewnetrzna. Roboty montazowe

1. Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-110-mm;

2.Wiercenie otworow o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
zelbetowych;

3.Wiercenie otworéw wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za
kazde 10mm zwigkszenia $rednicy otworu;

4. |zolacja keramzytem przed zamarzaniem rurociaggdw o srednicy 100mm;

XI. Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa w pomieszczeniu nr 2

1. Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dlugos¢ przebicia do 40-cm,
rura do Fi-100-mm

2. Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm

3. Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez
wzgledu na glebokos¢ 1 kategori¢ z odrzuceniem na odleglos¢ do 3m

4. Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15-cm

5. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie
wykopdw ziemig z ukopow

6. Wstawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie pierscieniem
gumowym), wstawienie, Fi-110-mm X 50

7. Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi-50-mm

8. Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o srednicy 40mm o polaczeniach
klejonych

9. Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego z kratka ze stali nierdzewnej o $§rednicy 5S0mm

10. Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z nieplastykowanego PCW o srednicy
50mm tgczone metodg weiskowsg

XII. Instalacja wodociggowa - rurociagi, armatura

1. Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokosé¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegly;

2. Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm;

3. Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 100-mm;

4. Zaprawa cementowo-wapienna, wapno sucho gaszone, dla utozenia r¢cznego, marka-15
(1:1,5:8);

5. Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 50-mm;

6. Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, laczone metoda wceiskowa, Fi 50-mm;

7. Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zawordéw odcinajacych, Dn-15-mm;



8. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm;

9. Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, baterii, umywalkowej 1 baterii natryskowe;,
Dn-15-mm;

10. Wykonanie podejscia doptywowego, do baterii pod umywalka wezyk elastyczny na Fi
15-mm

11. Bateria umywalkowa §cienna Dn 15-mm

12. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosi¢znym

13. Postument porcelanowy do umywalek

14. Przeptywowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejsciem. Elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody pod umywalkowy do 5 kW klasa A

XIII. Proby cisnieniowe

1.Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych

2.Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm
w budynkach niemieszkalnych

3.Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

XIV. Instalacja do sprezarki

1.Wiercenie otwordow o glgbokosci do 40-cm technikg diamentowa w cegle, otwor o $rednicy
40-mm

2.Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-15-mm

3.Zawory zaporowe i zwrotne, kolnierzowe, 1,6-MPa, Dn-15-mm

4.Szybkoztaczka DN 16

5.Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

6.Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 50-mm

7.Préba instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach niemieszkalnych, do 100-m, Fi do 65-mm

XV. Oswietlenie

1.Demontaz opraw swietldwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
2.Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych do o$wietlania pomieszczen
przemystowych z podtaczeniem, oprawy strugo odporne, pytoszczelne w obudowie metalowe;j
z odbtys$nikiem, 2x40W, zawieszane

XVI. Rusztowanie

1.Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4-m, naktady podstawowe;
XVII. Wywiezienie gruzu

1.Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km;
2.Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km;

3.Opfata za wysypisko;

Szczegotowy zakres robot ujety jest w przedmiarze robét i Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét. Dokumenty te sa zasadniczym Zrodlem do szacowania
kosztow realizacyjnych przez Wykonawce.



