Zalacznik nr 8.2.1. do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

PKOB 1263 - budynki szkot
Przedmiotem zamdwienia jest:
Czes¢ I1. Konserwacja pokrycia dachu budynku magazynowego nr 2
Obiekt: Budynek magazynowy
Adres: 19-500 Gotdap ul. Boczna 5.

Zarzadca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Ksztatcenia i Wychowania w Gotdapi
ul. Boczna 5.

Charakterystyka budynku:

Budynek parterowy, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa, budynek
niepodpiwniczony, $ciany murowane, W budynku nie wystepuje instalacja elektryczna. Teren
wokot budynku posiada zielen niska (trawa),wysoka (drzewa) i utwardzone dojscie oraz podjazd
do budynku.

Dane techniczne;

Kubatura: 699,00 m*
Powierzchnia uzytkowa: 148,88 m?
Powierzchnia zabudowy: 164,58 m?

Ogolny zakres robét do wykonania:
Konserwacja pokrycia dachu budynku magazynowego

I. Roboty rozbiorkowe

1. Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa;

2. Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna;
3. Rozebranie deski okapowej;

I1. Montaz rusztowan
1. Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 6-m;

I11. Roboty pokrywcze

1. Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32-mm, nabicie desek 1-stronnie (przyjeto 100%);

2. Wymiana deskowania z desek na styk, grubosci 25-mm (przyjeto 50%);

3. Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi;

4. Przybicie deski okapowej;

5. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25-cm (deska
okapowa);

6. Przybicie folii dachowej paroprzepuszczalnej zbrojonej;

7. Montaz kontriat;

8. Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, taty 38x50;

9. Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda opryskiwania, 1-krotna, deski i ptyty FABOS M-4;
10. Impregnacja grzybobojcza drewna metoda opryskiwania, 1-krotna, krawedziaki FABOS M-4;
11. Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach;

12. Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz gasiorow;



13. Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych — okapow;

14. Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny potokragte, srednica
150,-cm, blacha grubosci 0.6-mm;

15. Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, srednica
180,-cm, blacha grubosci 0.6-mm;

16. Montaz lejow spustowych;

17. Rury spustowe montaz kolanek

18. Montaz oston bocznych — wiatrownic;

19. Montaz barier $niegowych z blachy;

IV. Elewacja

1.Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III (Sciany, loggie, balkony),
podtoze: cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu);

2.0brobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm Podokienniki;
3.Malowanie farbami elewacyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje;

4.Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Podbitka z desek bejcowanych;

V. Gruz i utylizacja
1.Utylizacja papa, gruzu

Szczegolowy zakres robot ujety jest w przedmiarze robot i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét. Dokumenty te sa zasadniczym Zrédlem do szacowania kosztow
realizacyjnych przez Wykonawce.



