
Załącznik nr 8.2.2. do SIWZ 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

  

PKOB  1263 - budynki szkół  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Część II. Konserwacja pokrycia dachu budynku garażowego 

 

Obiekt: Budynek garażowy 

 

Adres: 19-500 Gołdap ul. Boczna 5. 

 

Zarządca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi  

ul. Boczna 5. 

 

Charakterystyka budynku: 

 

Budynek parterowy, stropodach żelbetowy, budynek niepodpiwniczony, ściany 

prefabrykowane, dach o konstrukcji żelbetowej, pokryty papą. W budynku występuje 

instalacja: elektryczna, odgromowa. Teren wokół budynku posiada zieleń niską (trawa),wysoką 

(drzewa) i utwardzone dojście oraz podjazdy do budynku. 

 

Dane techniczne; 

Kubatura:                             533,00 m
3
 

Powierzchnia użytkowa:      128,00 m
2
   

Powierzchnia zabudowy:     133,00 m
2 

 

Ogólny zakres robót do wykonania:  

 

I. Roboty rozbiórkowe 

1.Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa; 

2.Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna; 

 

II. Montaż rusztowań 

1.Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6·m, nakłady podstawowe; 

 

III. Instalacja odgromowa 

1. Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody naprężane poziome; 

2. Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaż, przewody naprężane pionowe; 

3. Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6·m, grunt kategorii III 

4. Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem ręcznie, głębokość do 

2·m, grunt kategorii III; 

5. Montaż osłon przewodów uziemiających, długości do 2·m, podłoże z betonu; 

6. Łączenie przewodów instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 120·mm2; 

7. Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub 

przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik; 

8. Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi·10·mm, 

dach płaski, wsporniki klejone; 

9. Montaż zwodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta do Fi·10·mm na uprzednio 

zainstalowanych wspornikach, zwód pionowy, ściana; 

10. Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, do 

złacza inst odgromowej przykręcane, 2 wyloty; 



11. Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, złącze 

uniwersalne krzyżowe; 

12. Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji odgromowej lub 

przewodów wyrównawczych, złącze do rynny okapowej, dach; 

13. Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy; 

14. Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny; 

 

IV. Roboty pokrywcze 

1. Przybicie deski czołowej i okapowej; 

2. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki 

poziome, 1·warstwa; 

3. Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych – wiatrownic; 

4. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe podkładowa S4 gr 4mm, zgrzewana 

wierzchnia warstwa S5 gr 5,2 zgrzewana; 

5. Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych – okapów; 

6. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm deska 

czołowa i okapowa; 

7. Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej rynny półokrągłe, 

średnica 15·cm, blacha grubości 0.55·mm; 

8. Rynny dachowe montaż lejów spustowych skrajnych; 

9. Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 

15·cm, blacha grubości 0.55·mm; 

10. Rury spustowe  montaż kolanek; 

 

V. Roboty malarskie 

1.Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 

1,0·m2; 

 

VI. Gruz i utylizacja 

1 Utylizacja papa ,gruz; 

 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania 

kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. 


