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I WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

1 realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST,
przedmiarem robot i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawcy odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa/przetargowa

Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i1 maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontaktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace 1 wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spolecznosci 1
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepujacej jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego |
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w  jakikolwiek  sposdb  zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé
przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegdlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spehniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ przedstawicielowi Inwestora wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zt6z.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno§¢ za  spelnienie  wymagan  ilo$ciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan przedstawiciela Inwestora.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazania przez przedstawiciela
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo  skladowane  materialy, do czasu
ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw  materialow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadamia przedstawiciela
Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody przedstawiciela
Inwestora i nie moze powodowac¢ (bez zgody Zamawiajacego) zwigkszenia kosztu robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw, ilosci i1
wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie
organizacji rob6t 1 wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja taka mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki, ktére nie odpowiadaja powyzszym wymaganiom moga bycé
dopuszczalne przez wlasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢  zastosowanych materialtbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢
z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — podano w dalszych opisach
branzowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot 1 stosowanych materiatow i
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratoria, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw
1 robot ponosi Wykonawca.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywal dla przedstawiciela Inwestora kopie raportow
z wynikami badan w terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci.
Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwosci przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz.U.Nr 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnos$ci z PN,

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikatem, i ktore spetniajg wymogi ST,

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu jw.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

- Ksigzka obmiarow stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z  elementow  robot.  Obmiary  przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne stanowigce zalaczniki do odbioru robot.

- Pozostale dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokolty z narad, ustalen
itp.).

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z ST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja:

- Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polegajacemu na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi czg¢sciowemu — polegajacemu na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci
robot. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) — polegajagcemu na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbioru, na podstawie



przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw dokonuje komisja wyznaczona
przez Zmawiajacego w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu — polegajagcemu na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad 1 usterek, ktore ujawniaja si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbioru
dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1. Przedmiar robot

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

I.LWYMAGANIA SZCZEGOLOWE ROBOT
Konserwacja pokrycia dachu budynku garazowego

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

- roboty budowlane Kod CPV 45000000-7

- roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45453000-7

- roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne Kod CPV 45260000-7

- roboty rozbiérkowe budowlane CPV 45312310-3, 45111300-1

- roboty w zakresie pokrycia dachu papa termozgrzewalng CPV 45261210-9
- montaz instalacji piorunochronnej CPV 45312311-0

- roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6

Ogolny zakres robot do wykonania (dokladny zakres prac podany jest w przedmiarze
robot):

I. Roboty rozbiorkowe
1.Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa,;
2.Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nast¢pna;

I1. Montaz rusztowan
1.Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6-m, naktady podstawowe;

I11. Instalacja odgromowa

1. Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane
poziome;

2. Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane
pionowe;

3. Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6-m, grunt kategorii I1I



4. Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mtotem recznie, glgbokos$¢ do
2-m, grunt kategorii III;

5. Montaz oston przewodéw uziemiajacych, dtugosci do 2-m, podtoze z betonu;

6. Laczenie przewodow instalacji przez spawanie, w wykopie, bednarka 120-mm2;

7. Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub
przewoddéw wyrownawczych, ztagcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik;

8. Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi-10-mm,
dach ptaski, wsporniki klejone;

9. Montaz zwodow instalacji odgromowej naprezanej z preta do Fi-10-mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach, zwod pionowy, §ciana;

10. Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, do
zlacza inst odgromowej przykrgcane, 2 wyloty;

11. Laczenie preta o srednicy do 10-mm na dachu za pomoca zlaczy skrgcanych, ztgcze
uniwersalne krzyzowe;

12. Montaz zlaczy rynnowych, naprezajacych i1 kontrolnych w instalacji odgromowej lub
przewoddéw wyrownawczych, ztagcze do rynny okapowej, dach;

13. Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy;

14. Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za kazdy nastepny;

IVV. Roboty pokrywcze

1. Przybicie deski czotowej 1 okapowej;

2. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco, powtoki
poziome, 1-warstwa;

3. Pokrycie dachoéw blachg powlekang, montaz oston bocznych — wiatrownic;

4. Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe podktadowa SBS 4 gr 4mm,
zgrzewana wierzchnia warstwa SBS gr 5,2 zgrzewana,

5. Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz pasow nadrynnowych — okapow;

6. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25-cm deska
czotowa i okapowa;

7. Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej rynny potokragle,
Srednica 15-cm, blacha grubosci 0.55-mm,;

8. Rynny dachowe montaz lejéw spustowych skrajnych;

9. Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragle, Srednica
15-cm, blacha grubosci 0.55-mm;

10. Rury spustowe montaz kolanek;

V. Roboty malarskie
1.Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, drzwi, §cianki, szafki, 2-krotne,
ponad 1,0-m2; Kolor braz

V1. Gruz i utylizacja
1 Utylizacja papa ,gruz;

Ogolny zakres robot do wykonania (dokladny zakres prac podany jest w przedmiarze
robot):

Wykonanie i odbiér robét budowlanych do wszystkich elementow
- wymagania i wlasciwosci materialdéw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,
- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” tom LILV

Zestawienie norm i przepisow do specyfikacji
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I



Budownictwo ogoélne cz. 1, 2, 3, 4; tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe;
tom V Instalacje elektryczne oraz zawarte w nich PN.

Utylizacja materialéw budowlanych
Dokument potwierdzajacy z dokonanej utylizacji nalezy dotaczy¢ do dokumentow w dniu odbioru
robot.

UWAGA:

Wszystkie materialy uzyte do prac winne by¢ I gatunku.



