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I WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST,
przedmiarem robot i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawcy odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa/przetargowa

Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w choéby jednym z
nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i1 maja wplyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontaktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace 1 wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spolecznosci 1
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepujacej jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bgda skladane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne]



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6ot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego |
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sa w  jakikolwiek  sposdb  zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w ST
w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla speiniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ przedstawicielowi Inwestora wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zt6z.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno§¢ za  spelnienie  wymagan  ilo$ciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan przedstawiciela Inwestora.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazania przez przedstawiciela
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo  skladowane  materialy, do czasu
ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wilasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego sktadania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduje mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw  materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadamia przedstawiciela
Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody przedstawiciela
Inwestora i nie moze powodowac¢ (bez zgody Zamawiajacego) zwickszenia kosztu robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci i
wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie
organizacji rob6t 1 wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja taka mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o
Swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki, ktére nie odpowiadaja powyzszym wymaganiom moga by¢
dopuszczalne przez wlasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrodcenia stanu pierwotnego
uzytkowych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢  zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — podano w dalszych opisach
branzowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratoria, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialbw z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw
1 robot ponosi Wykonawca.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywal dla przedstawiciela Inwestora kopie raportow
z wynikami badan w terminach okreslonych w programie zapewnienia jakoS$ci.
Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw u zZrodla ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwosci przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. Nr 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci z PN,

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg obj¢te certyfikatem, i ktore spetniajg wymogi ST,

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu jw.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

- Ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z  elementow  robot.  Obmiary  przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne stanowigce zalaczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoly z narad, ustalen
itp.).

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z ST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja:

- Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — polegajacemu na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi czg¢sciowemu — polegajacemu na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci
robot. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) — polegajagcemu na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Odbioru, na podstawie



przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw dokonuje komisja wyznaczona
przez Zmawiajacego w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu — polegajagcemu na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad 1 usterek, ktore ujawniaja si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbioru
dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1. Przedmiar robot

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

ILWYMAGANIA SZCZEGOLOWE ROBOT
Roboty remontowe cze$ci pomieszczen na warsztacie szkoleniowym

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

- roboty budowlane Kod CPV 45000000-7
- roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45453000-7

- roboty elektryczne CPV45315300-1

- roboty tynkarskie CPV 45410000-4

- roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 454210000-4

- roboty malarskie CPV 454421000-8

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311000-0

- roboty w zakresie stabilizacji gruntu CPV 45111230-9

- roboty rozbiérkowe budowlane CPV 45312310-3, 45111300-1

- roboty w zakresie oktadziny tynkow CPV 45324000-4

- roboty izolacyjne CPV 45320000-6

- izolacja cieplna CPV 45321000-3

- roboty ziemne CPV 45212221-6

- roboty w zakresie wykonania podjazdéw CPV 45111240-2

- roboty przy wznoszeniu rusztowan CPV 45262100-2

- betonowanie bez zbrojenia CPV 45262350-9

- roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6

- demontaz przewodow instalacji, opraw oswietleniowych 1 osprzetu elektrycznego CPV
45311000-0

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45332000-3

- pokrywanie podtég i Scian CPV 454300000-0

Ogolny zakres robot do wykonania (dokladny zakres prac podany jest w przedmiarze
robot):



I. Roboty przed bramami wjazdowymi na warsztat

1. Rozebranie nawierzchni i chodnikow z plyt betonowych, nawierzchnie, wypeknienie spoin
piaskiem, plyty sze$ciokatne, grubos¢ 12 cm;

2. Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty szesciokatne, grubos$¢ 12 cm, spoiny
wypetniane piaskiem materiat z demontazu;

Il. Naprawa wjazdu w budynku przy bramie stalowej

1. Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm;

2. Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem
betonu C 16/20;

3. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow 1 budowli;

4. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw 1 budowli;

II1. Pomieszczenie nr 1 z kanalem

1. Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementoweyj;

2. Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i
pionowych;

3. Wylewka samopoziomujgca , warstwa wylewki grubosci 20-mm na podtozach betonowych
I jastrychach cementowych, bez pompy;

4. Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek;

5. Skucie nieréwnosci do 4-cm na $Scianach z cegiet, na zaprawie cementowo — wapiennej;

6. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z parteru- usunigcie gruzu z
budynku;

7. Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30; Gatunek I;

Gres o podwyzszonej odpornosci na Scieranie klasy minimum IV (przeznaczonych do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu) nasigkliwos¢ ponizej 3% mrozoodporne (fakture
plytek uzgodni¢ z uzytkownikiem)

8. Uzupemnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m?2 na $cianach plaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- 1 pianobetonow;

9. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30;

Gres o podwyzszonej odpornosci na $cieranie klasy minimum IV (przeznaczonych do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu) nasiakliwos¢ ponizej 3% mrozoodporne (fakture
plytek uzgodni¢ z uzytkownikiem)

10. Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki 30x10;

11. Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na §cianach;

12. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni
tynku;

13. Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach;

14. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych Scian;

15. Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne;

16. Czyszczenie reczne, powierzchnie sufitowe;

17. Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych, ponad 0,5-m2;

18. Malowanie farbami olejnymi starych tynkoéw wewnetrznych, sufity, bez szpachlowania, 2-
krotne;

19. Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe 1 gazowe, $rednica
50-mm, 1-krotne;

20. Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie pelne, szpachlowane 1-
krotnie, 2-krotne. Wrota stalowe;



IVV. Wymiana drzwi do warsztatu

1. Obsadzenie o$cieznic, $ciany z cegly, oscieznica, ponad 2,0-m2;

2. Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2-m2;

3. Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 60 o powierzchni do 2m2;

4. Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni §cian, zaprawa cementowo-
wapienna, grubos¢ 1 cegty;

5.Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii 111 na o$ciezach o szerokosci do
15cm, na podtozach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonow, tynk z zaprawy cementowo-
wapiennej;

V. Kanal przegladowy

1.Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm —
posadzka;

2.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma pod posadzkowa;

3. Podktady betonowe na podltozu gruntowym z betonu zwyktego B 10;

4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25-mm,;

5. Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad
25-mm;

6. Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalows;
7. Drabiny wewnetrzne pionowe o dlugosci do 3m ocynkowane ogniowo 2 x2,5mb;

8. Porecze do drabin ocynkowane ogniowo;

9. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30;

10. Kratki stalowe $ciekowe w podtozu komor o wymiarach 30x30cm;

11. Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego, poziomego, Fi-100-mm;

12. Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek;

13. Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza;

14. Licowanie $cian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana;

15. Podloga na gotowym belkowaniu z bali grubosci 50mm Przykrycie kanalow
naprawczych;

V1. Instalacja 24V w kanale naprawczym

1.Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi-20 RL 20

2.Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75,

3.Przewody kabelkowe wciggane do rur 1 w kanaly zamknigte, rury, przekroj do 7,5-mm2
Przewod YDY 450/750V 3x1,5-mm?2

4.Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekrdj do 7,5-mm?2
Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm?2

5. Oprawy kanatowa do 100 w z zarowka LED 24 V 14 w gwint E27

6.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt., 2-biegunowe o obcigzeniu do
16A i przekroju przewodoéw 2,5-mm?2

7. Lacznik nt. 6A, 250V krzyzowy

VII. Wymiana grzejnikow c.o.
1. Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4
2. Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugosé do 3000-mm

VII1. Pomieszczenie warsztatowe nr 2

1. Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej;



2. Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych i
pionowych;

3. Wylewka samopoziomujgca warstwa wylewki grubosci 20-mm na podtozach betonowych
I jastrychach cementowych, bez pompy;

4. Rozebranie wykladziny §ciennej z ptytek;

5. Skucie nier6wnosci do 4-cm na $cianach z cegiel, na zaprawie cementowo — wapiennej;
6. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru- usuni¢cie gruzu z
budynku;

7. Licowanie $cian o powierzchni ponad 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30;

8. Uzupemienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow;

9. Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30;

10. Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
pomieszczenia ponad 10-m2, ptytki 30x10;

11. Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach;

12. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku;

13.Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach;

14.Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian;
15.0dtluszczanie, konstrukcje pelnoscienne;

16.Czyszczenie r¢czne, powierzchnie sufitowe;

17. Malowanie farbami emaliowymi do PCV sufity, bez szpachlowania, 2-krotne;

18. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica
50-mm, 1-krotne;

19.Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe;
20.0Obsadzenie drobnych elementdéw, w §cianach z cegiet, kratki wentylacyjne;
21.0sadzenie elementow w murze z cegly, podokienniki z konglomeratu GR 3cm szer. 0,25
cm;

IX. Kanalizacja zewnetrzna. Roboty ziemne

1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii III;

2. Podtoza pod kanaly z materiatoéw sypkich o grubosci 15¢cm;

3. Podloza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 25cm, obsypka wodociagu;
4.Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci
do 3m w gruncie kat. I11-1V;

5. Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111; Js-0,98 (R=
1,570, M= 1,000, S= 1,570);

X. Kanalizacja zewnetrzna. Roboty montazowe

1. Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-110-mm;

2.Wiercenie otwordw o $rednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach
zelbetowych;

3.Wiercenie otworow wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych - doptata za
kazde 10mm zwigkszenia $rednicy otworu;

4. 1zolacja keramzytem przed zamarzaniem rurociggdéw o srednicy 100mm;

Xl. Kanalizacja sanitarna pod posadzkowa w pomieszczeniu nr 2



1. Regczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z betonu, dtugos¢ przebicia do 40-cm,
rura do Fi-100-mm

2. Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm

3. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop
bez wzgledu na giebokos¢ 1 kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m

4. Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 15-cm

5. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie
wykopow ziemig z ukopow

6. Wstawienie trojnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie pierscieniem
gumowym), wstawienie, Fi-110-mm X 50

7. Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
Fi-50-mm

8. Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o srednicy 40mm o potgczeniach
klejonych

9. Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego z kratka ze stali nierdzewnej o $rednicy S0mm

10. Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z nieplastykowanego PCW o $rednicy
50mm lgczone metodg weiskowa

XII. Instalacja wodociggowa - rurociagi, armatura

1. Wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly;

2. Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych, na §cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm;

3. Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 100-mm;

4. Zaprawa cementowo-wapienna, wapno sucho gaszone, dla utozenia r¢cznego, marka- 15
(1:1,5:8);

5. Rurociagi z PCW, na $cianach, tagczone metoda wceiskowa, Fi 50-mm;

6. Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, laczone metoda wciskowa, Fi 50-mm;

7. Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zawordw odcinajacych, Dn-15-mm;
8. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15-mm;

9. Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, baterii, umywalkowej 1 baterii
natryskowej, Dn-15-mm;

10. Wykonanie podejscia doptywowego, do baterii pod umywalka wezyk elastyczny na Fi
I15-mm

11. Bateria umywalkowa §cienna Dn 15-mm

12. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosi¢znym
13. Postument porcelanowy do umywalek

14. Przeptywowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejsciem. Elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody pod umywalkowy do 5 kW klasa A

XIII. Proby ciSnieniowe

1.Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych

2.Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do
63mm w budynkach niemieszkalnych

3.Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

XIV. Instalacja do spre¢zarki



1.Wiercenie otworow o gltebokosci do 40-cm technika diamentowa w cegle, otwor o $rednicy
40-mm

2.Rurociagi stalowe o polaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn-15-mm

3.Zawory zaporowe i zwrotne, kotnierzowe, 1,6-MPa, Dn-15-mm

4.Szybkoztagczka DN 16

5.Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

6.Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 50-mm

7.Préba instalacji gazowej na ci$nienie w budynkach niemieszkalnych, do 100-m, Fi do
65-mm

XYV. Oswietlenie

1.Demontaz opraw $§wietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
2.Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych do o$wietlania pomieszczen
przemystowych z podtaczeniem, oprawy strugo odporne, pytoszczelne w obudowie
metalowej z odbtys$nikiem, 2x40W, zawieszane

XVI. Rusztowanie
1.Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4-m, naktady podstawowe;
XVII. Wywiezienie gruzu

1.Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km;
2.Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km;

3.Optata za wysypisko;

Ogolny zakres robot do wykonania (dokladny zakres prac podany jest w przedmiarze
robot):

Wykonanie i odbior robot budowlanych do wszystkich elementéow
- wymagania i wlasciwos$ci materialdow wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne 1 $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,
- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob6t zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom IILV

Zestawienie norm i przepisow do specyfikacji

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom |
Budownictwo ogoélne cz. 1, 2, 3, 4; tom II Instalacje sanitarne i przemystowe;
tom V Instalacje elektryczne oraz zawarte w nich PN.

Utylizacja materialéw budowlanych

Dokument potwierdzajacy z dokonanej utylizacji nalezy dotaczy¢ do dokumentow w dniu odbioru
robot.

UWAGA:

Wszystkie materialy uzyte do prac winne by¢ I gatunku bez skaz i uszkodzen.



