Przedmiar roboét

Wymiana stolarki okiennej i wrét w budynku szkoleniowo-warsztatowym

Lokalizacja: Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Ksztatcenia i Wychowania
w Gotdapi

Inwestor: OHP ul. Boczna 5, 19-500 Gotdap



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Wymiana stolarki okiennej i wrét w budynku szkoleniowo-warsztatowym
1 Element Roboty rozbiérkowe
1 KNR 401/808/8 |Analogia Rrozbidérka podokiennikéw z ptytek m 35,420
2 |KNR401/804/6 |Naciecie podioza betonowego przecinakiem przy drzwiach m2 1,500
3 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej przy drzwiach m2 1,500
4 |KNR 401/702/5 |Odbicie paséw tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm drzwi m 13,500
5 |KNR401/702/5 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm okna m 87,160
6 |KNR 401/354/10 | Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2 m2 9,680
2 |Element Wymiana drzwi i okien
7 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe petne ponad 2'm2. Drzwi ocieplane.Drzwi dwuskrzydiowe kompetne z o$cieznicg + klamka +2 zamki patentowe + blokada skrzydta
(1) + stopki garazowe .Kolor braz. szt 2. Obmiar drzwi sprawdzi¢ przed rozpoczgciem produkcj. (Spawalnia +Stolarnia) m2 9,510
8 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV. Okna wielodzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach . Okna wraz z o$cieznicami
(1) powinny spetniaé nastgpujace warunki: Wspotczynnik nie wigkszy niz 1,1 W/(m2*K) Ksztalt okna jak istniejgce. Profile minimum z 3
szybami. Podziat pojedynczego okna:3x skrzydta state, 1 skrzydito dzielone na state i dotem rozwierno uchylne. Uszczelki wysokiej jakosci. Kolor
okien biaty. szt 6
Uwaga:
Obmiar okna sprawdzi¢ przed rozpoczeciem produkcj (Stolarnia) m2 48,120
9 |KNR 202/2103/2 | Osadzenie elementéw w murze z cegty, podokienniki z konglomeratu gr 3 cm szer 0,25
1) m 24,920
10 |KNR 19/931/5 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, aluminiowe.Okno aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2, osadzanie na kotwach, Okno wraz z o$cieznicg
(2) powinno spetnia¢ nastepujgce warunki: Wspotczynnik nie wiekszy niz 1,1 W/(m2*K) Ksztatt okna jak istniejgce. Profile minimum z 3
szybami. Podziat pojedynczego okna:3x skrzydta state, 1 skrzydito dzielone na state i dotem rozwierno uchylne. Uszczelki wysokiej jakosci. Kolor
okien biaty.
Uwaga:
Obmiar okna sprawdzi¢ przed rozpoczeciem produkcj (Spawalnia ) m2 8,020
11 |KNR 19/929/10 |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach (
(1) szatnia+rozdzielnia szt 4) Uwaga: Obmiar okien sprawdzi¢ przed rozpoczgciem produkcj m2 8,290
12 |KNR 19/929/10 |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, Wspoétczynnik nie wigkszy niz 1,1 W/(m2*K) Ksztalt okna jak istniejace. Profile minimum z 3 szybami.
(1) Podziat pojedynczego okna:2x skrzydta state, 1 skrzydto dzielone na state i dotem rozwierno uchylne. szt 1. Podziat pojedynczego okna:1x skrzydta
state, 1 skrzydto dzielone na state i dotem rozwierno uchylne. Uszczelki wysokiej jakosci. Kolor okien biaty. szt 1 (Narzedziownia)
Uwaga:
Obmgi;ar okna sprawdzi¢ przed rozpoczeciem produkcj m2 9,960
13 |KNR 202/2103/2 |Osadzenie elementéw w murze z cegty, podokienniki z konglomeratu gr 3 cm szer 0,20
(1) m 10,500
14 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk
(2) cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 25°'cm m 84,120
15 |KNR 401/1207/2 |Analogia Malowanie farbami olejnymi paséw osciezy 2-krotne, farba ftalowa
(2) m 84,120
3 |Element Wymiana drzwi zewnetrznych do mag.stolarni
16 |Kalkulacja Przeciecie warstwy ocieplajacej. Roboty naprawcze zewnetrzne i wewngtrzne po powiekszeniu otworu dla drzwi zewnetrznych.Uzupetnienie
indywidualna ocieplenia nadproza z wyprawg strukturalng. Malowanie farba elewacyjna paséw wokét otworu. kpl 1,000
17 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla nadprozy , zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly szt 4,000
18 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filardw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3 0,186
19 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3,900
20 |[KNR401/703/1 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; $ciany, filary, pilastry m2 1,140
21 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym m2 1,140
22 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 1,140
23 |[KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/8 m2 3,080
24 |KNR 401/354/1 |Wykucie z muru, belek stalowych m 2,400
25 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe petne ponad 2'm2. Drzwi ocieplane.Drzwi dwuskrzydiowe kompetne z o$cieznicg + klamka +2 zamki patentowe + blokada skrzydta
(1) + stopki garazowe .Kolor braz. szt 2. Obmiar drzwi sprawdzi¢ przed rozpoczeciem produkcj. (Mag. Stolarni) (1,70m x 2,70m wymiar docelowy wrét) |m2 4,590
26 |KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk cementowy,
401/708/6 szeroko$¢ osciezy do 40°'cm m 12,730
27 |KNRW Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na powierzchniach 0,26’ m2 - 0,5'm2, podtoze otrzcinowane lub z dranicami, nowe tynki
401/709/3 (1) cementowo-wapienne, sciany szt 1,000
4 |Element Bramy warsztatowe segmentowe
28 |Kalkulacja Przygotowanie sufitu podwieszanego do mocowania elementéw bram segmentowych
indywidualna kpl 1,000
29 |KNR 401/702/6 |Odbicie pasoéw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30°'cm m 14,200
30 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 3,360
31 |KNNRW 3/702/6 |Wymiana (wykucie stalowych i wstawienie nowych), Brama segmentowa ocieplana podnoszona recznie. Jedna z bram winna posiada¢ drzwi
tec i $¢ bram szt 2. Przed produkcjg wrét obmiar sprawdzi¢ w naturze.
28,080
28,080 m2 28,080
32 |[KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach na podtozu z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk cementowy,
401/708/6 szeroko$¢ osciezy do 40°'cm m 22,600
33 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 9,040
5 |Element Wywoéz gruzu i utylizacja
34 |Kalkulacja Wywiezienie gruzu, okien, drzwi itp. z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
indywidualna na odlegtos$é do 4'km wraz z utylizacjg gruzu, okien, drzwi itp.
KNR 404/1105/1,
+
KNR 404/1105/2 kpl 1,000




