Zalacznik nr 8.1. do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

PKOB 1263 - budynki szkot
Przedmiotem zamdwienia jest:
Wymiana stolarki okiennej i wrot w budynku szkoleniowo-warsztatowym
Obiekt: Budynek warsztatow szkoleniowo-warsztatowy
Adres: 19-500 Gotdap ul. Boczna 5.

Zarzadca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Ksztatcenia i Wychowania w Gotdapi
ul. Boczna 5.

Charakterystyka budynku:

Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, $ciany murowane, dach o
konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowa. W budynku wystepuje instalacja: c.o.,
hydrantowa, elektryczna, odgromowa. Teren wokol budynku posiada zieleh niska
(trawa),wysoka (drzewa) i1 utwardzone doj$cie oraz podjazdy do budynku.

Dane techniczne;

Kubatura: 10021,12 m*
Powierzchnia uzytkowa: 1380,68 m?
Powierzchnia zabudowy: 1 509,21 m?

Ogolny zakres robét do wykonania:
Wymiana stolarki okiennej i wrét w budynku szkoleniowo-warsztatowym
I. Roboty rozbiorkowe

1. Rozbidrka podokiennikow z plytek

2. Nacigcie podtoza betonowego przecinakiem przy drzwiach

3. Zerwanie posadzki cementowej przy drzwiach

4. Odbicie pasow tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20-cm drzwi
5. Odbicie paséw tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20-cm okna
6. Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2

I1. Wymiana drzwi i okien

1. Drzwi aluminiowe pelne ponad 2-m2. Drzwi ocieplane. Drzwi dwuskrzydtowe kompletne z
oscieznicg + klamka +2 zamki patentowe + blokada skrzydta + stopki garazowe .Kolor braz

2. Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV. Okna wielodzielne, ponad
2,5-m2, osadzanie na kotwach . Okna wraz z o$cieznicami powinny spetlnia¢ nastepujace
warunki: Wspoétczynnik nie wiekszy niz 1,1 W/(m2*K) Ksztalt okna jak istniejace. Profile
minimum z 3 szybami. Podzial pojedynczego okna:3x skrzydta state, 1 skrzydto dzielone na
state i dotem rozwierno - uchylne. Uszczelki wysokiej jako$ci. Kolor okien biaty.

3. Osadzenie elementéw w murze z cegly, podokienniki z konglomeratu gr 3 cm . 0,25

4. Wymiana stolarki drewnianej na okna, aluminiowe. aluminiowe o powierzchni ponad
3,0-m2, osadzanie na kotwach, Okno wraz z o$cieznica powinno spelnia¢ nastepujace
warunki: Wspotczynnik nie wiekszy niz 1,1 W/(m2*K) Ksztalt okna jak istniejace. Profile



minimum z 3 szybami. Podzial pojedynczego okna:3x skrzydta state, 1 skrzydlo dzielone na
stale 1 dotem rozwierno- uchylne. Uszczelki wysokiej jakosci. Kolor okien biaty.

5.Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na kotwach

6. Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, Wspodtczynnik nie wigkszy niz 1,1 W/(m2*K)
Ksztalt okna jak istniejace. Profile minimum =z 3 szybami. Podzial pojedynczego okna:2x
skrzydta stale, 1 skrzydto dzielone na stale i dotem - uchylne. Podzial pojedynczego okna:1x
skrzydta state, 1 skrzydto dzielone na stale i dotem - uchylne. Uszczelki wysokiej jakosci.
Kolor okien biaty.

7. Osadzenie elementéw w murze z cegly, podokienniki z konglomeratu gr 3 cm szer 0,20

8. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach (na podlozach z
cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do
25-cm

9. Malowanie farbami olejnymi paséw osciezy 2-krotne, farba ftalowa

ITII. Wymiana drzwi zewngetrznych do magazynu stolarni

1. Przecigcie warstwy ocieplajacej. Roboty naprawcze zewnetrzne 1 wewngtrzne po
powickszeniu otworu dla drzwi zewnetrznych. Uzupehienie ocieplenia nadproza z wyprawa
strukturalng. Malowanie farba elewacyjna pasow wokot otworu.

2. Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla nadprozy , zaprawa cem-wap, gniazda glgbokosci
1 cegly

3. Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej

4. Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

5. Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciaggniona; $ciany, filary, pilastry

6. Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach 1 stropach mlekiem cementowym

7. Wypelnienie zaprawa cementowg oczek siatki cigto-ciggnionej

8. Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2-m2

9. Wykucie z muru, belek stalowych

10. Drzwi aluminiowe petne ponad 2-m2. Drzwi ocieplane. Drzwi dwuskrzydlowe kompletne z
oscieznicg + klamka +2 zamki patentowe + blokada skrzydta + stopki garazowe .Kolor braz.
(Magazyn Stolarni. Ma by¢ 1,70m x 2,70m wymiar docelowy)

11. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach na podtozu z cegiet,
pustakow ceramicznych, betondw, tynk cementowy, szerokos¢ osciezy do 40-cm

12. Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na powierzchniach 0,26 -m2 -
0,5-m2, nowe tynki cementowo-wapienne, §ciany

IV. Bramy warsztatowe segmentowe

1. Przygotowanie sufitu podwieszanego do mocowania elementow bram segmentowych

2. Odbicie pasoOw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30-cm

3. Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

4. Wymiana (wykucie stalowych i wstawienie nowych), Brama segmentowa ocieplana
podnoszona r¢cznie. Jedna z bram winna posiada¢ drzwi techniczne. [lo§¢ bram szt 2. Przed
produkcja wrot obmiar sprawdzi¢ w naturze.

5. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach na podlozu z cegiet,
pustakoéw ceramicznych, betonow, tynk cementowy, szerokos$¢ osciezy do 40-cm

6. Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie

V. Wywo6z gruzu i utylizacja
1. Wywiezienie gruzu, okien, drzwi itp. z terenu rozbiodrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wyladowaniu samochodem samowytadowczym, na odleglos¢ do 4-km wraz z

utylizacja gruzu, okien, drzwi itp.

Uwaga: Wszystkie obmiary okien i wrot sprawdzi¢ przed rozpocze¢ciem produkeji



Szczegolowy zakres robot ujety jest w przedmiarze robot i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét. Dokumenty te sa zasadniczym Zrédlem do szacowania
kosztow realizacyjnych przez Wykonawce.



