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I WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

1 realizacji robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST,
przedmiarem robot 1 poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacjg¢ 1 przekaze dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawcy odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa/przetargowa

Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
Z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontaktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w ceng umowna.
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1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepujacej jego sposobu dziatania.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda skltadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
I zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie wspOlpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczeg6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
I zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materiaty 1 urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organ administracji
panstwowej 1  samorzadowej, ktore sa3 w  jakikolwiek  sposob  zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac
przedstawiciela Inwestora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegdélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialdéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spehiaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ przedstawicielowi Inwestora wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zt6z.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji
do zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  spelienie  wymagan  iloSciowych
1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot chyba, ze postanowienia ogoélne lub
szczegdlowe warunkOw umowy stanowig inacze;.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot Iub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan przedstawiciela Inwestora.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazania przez przedstawiciela
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo  skladowane  materialy, do czasu
ich wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
I wlasciwosei do robdt i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego skladania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow  materialow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadamia przedstawiciela
Inwestora o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany
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I zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
przedstawiciela Inwestora i nie moze powodowac (bez zgody Zamawiajacego) zwickszenia
kosztu robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci
I wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie
organizacji robot 1 wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja taka mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki, ktore nie odpowiadaja powyzszym wymaganiom moga by¢
dopuszczalne przez wilasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowych odcinkow drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za
jako§¢  zastosowanych materialow 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢
z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — podano w dalszych opisach
branzowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pobieranie probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow
i zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratoria, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
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robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi
w ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
i robot ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca bedzie przekazywal dla przedstawiciela Inwestora kopie raportow
z wynikami badanh w terminach okreSlonych w programie zapewnienia jakosci.
Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialtow u zrodla ich wytwarzania, moze tego dokona¢ niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wlasciwosci przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz.U.Nr 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci z PN,

- posiadajg deklaracje zgodnoS$ci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikatem, i ktére spelniajg wymogi ST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu jw.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy jest obowigzkowy dla Wykonawcy i1 Zamawiajagcego w okresie od
przekazania dla Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z  elementow  robot.  Obmiary  przeprowadza  si¢  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne stanowigce zalaczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad, ustalen
itp.).

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z ST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty, w zaleznos$ci od ustalen, podlegaja:
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- Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polegajacemu na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi czeSciowemu — polegajacemu na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci
robot. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) — polegajacemu na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Odbioru, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw dokonuje komisja wyznaczona
przez Zmawiajacego w obecnosci przedstawiciela Inwestora 1 Wykonawcy. Podstawowym
dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu — polegajacemu na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad i usterek, ktore ujawniajg si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbioru
dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1. Przedmiar robot

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 48, poz. 401).

ILWYMAGANIA SZCZEGOLOWE ROBOT

Roboty remontowe cze$ci pomieszczen na warsztacie szkoleniowo-produkcyjnym

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

- roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 454 53000-7

- roboty budowlane CPV 45216000-4

- roboty tynkarskie CPV 45410000-4

- roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 454210000-4

- roboty malarskie CPV 454421000-8

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311000-0
- roboty w zakresie stabilizacji gruntu CPV 45111230-9

- roboty rozbiérkowe budowlane CPV 45312310-3, 45111300-1
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- roboty w zakresie okladziny tynkow CPV 45324000-4

- roboty izolacyjne CPV 45320000-6

- izolacja cieplna CPV 45321000-3

- roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6

- roboty elektryczne CPV45315300-1

- demontaz przewodow instalacji, opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego CPV
45311000-0

- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45332000-3

- pokrywanie podtog i scian CPV 454300000-0

Ogolny zakres robdot do wykonania (dokladny zakres prac podany jest w przedmiarze
robot):

I. Wymiana instalacji elektrycznej
1. Przelozy¢ istniejacy instalacje elektryczng wystepujaca na ciggu komunikacyjnym
wraz z robotami pomocniczymi. Demontaz gniazd nt. i roztagcznikow. Instalacje
elektryczng ulozy¢ w nowych listwach kablowych.

Il. Instalacja elektryczna

1. Wykucie bruzd, dla przewodow wtynkowych, mechanicznie na podiozu z cegly

2. Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50-mm

3. Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podiozu ceglanym, wykonanie §lepych otwor6w mechanicznie

4. Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych
do przyborow natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi -do 80-mm, mocowanie:
gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5-mm2

5. Montaz na gotowym podlozu tacznikow 1 przyciskow instalacyjnych z podtagczeniem,
facznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy

6. Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe,
2P+Z, w puszkach

7. Przewody kabelkowe w izolacji poliwinylowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach
bez zaprawienia bruzd, podloze r6zne od betonu,3X2,5 mm2

8. Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietlowkowej
z kloszem

9. Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, swietlowkowe 4x18-W LED

10. Wymiana przykry¢ puszek fi 60

11. Analogia Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej
Z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw
sztucznych, z podiaczeniem, przykrecane 4x18W, koncowe (Oprawa izrodlo Swiatta
typu LED)+ modut 90 min (korytarz)

I11. Roboty hydrauliczne
1. Przebudowa piondw c.o. ( wycigcie istniejacych przytaczy, wymiana skorodowanych
odcinkéw wspawanie, spr, szczelnosci)
2. Wymiana grzejnika stalowego 2-plytowego k.pl ( istniejace 180cm x 60 cm )
Z podlaczeniem
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IV. Montaz stolarki drzwiowej

1. Przegroda ogniowa na ciggu komunikacyjnym. Drzwi aluminiowe o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 dymoszczelne. Drzwi dwuskrzydlowe, osadzanie na
dyblach, z szybami 1-komorowymi z naswietlem gérnym przeszklonym

2. Wykucie z muru, o$cieznic stalowych powierzchnia do 2-m2 ( 2 pom. korytarz
boczny)

3. Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworow drzwiowych cementowo-
wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly

4. Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych

5. Oscieznice drzwiowe stalowe "100" 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa

6. Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii III w réznych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami 1 cokotami podlogowymi

7. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-
krotne (pasy wokot oscieznic od wewnatrz pomieszczen)

8. Montaz drzwi ptycinowych kompletnych .Skrzydlo wypetione ptyta otworowa z
okleing nie gorszg niz CPL 07, Drzwi wyposazone w klamke, zamek, Drzwi w kolorze
J. brazowym. Za drzwiami zamontowa¢ odbojnik

9. Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 (od matego
korytarza)

10. Drzwi z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne do potowy
przeszklone w kolorze braz osadzanie na dyblach. Wyposazenie: zamek + pochwyt
drzwiowy (od matego korytarza)

11. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami (Rozdzielnia nr 18)

12. Drzwi stalowe kompletne o konstrukcji zamknietej z blachy stalowej ocynkowanej
lakierowanej. "100"(Rozdzielnia nr 18)

13. Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii III w r6znych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami i cokotami podlogowymi

14. Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek (WC nie remontowane)

15. Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 2-m2 (WC nie remontowane)

16. Wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych cementowo-
wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty WC

17. Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych WC

18. Oscieznice drzwiowe stalowe "100" 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa WC

19. Wykonanie tynkéw uzupehiajacych zwyklych kategorii III w r6znych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami i cokotami podlogowymi

20. Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-
krotne (pasy wokot oscieznic od wewnatrz pomieszczen) WC

21. Montaz drzwi plycinowych kompletnych tazienkowych z tulejami .Skrzydlo
wypehione plyta otworowa z okleing nie gorsza niz CPL 07, Drzwi wyposazone w
klamke, zamek, Drzwi w kolorze j. bragzowym. Za drzwiami zamontowa¢ odbojnik
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22. Wykucie z muru, o$cieznic stalowych powierzchnia do 2-m2 ( 23,22, pok.
Dyrektora)

23. Oscieznice drzwiowe stalowe "90" 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa

24. Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii III w r6znych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami 1 cokotami podlogowymi

25. Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania, 2-
krotne (pasy wokot oscieznic od wewnatrz pomieszczen)

26. Wykucie otworow w $cianach z cegiel dla otworéw drzwiowych cementowo-
wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly (Przejscie ewakuacyjne z korytarza bocznego do
wyjscia glownego bocznego)

27. Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

28. Drzwi aluminiowe, dwuskrzydlowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
"120" kpl. z o$cieznicg +zamki patentowe + pochwyty(Przejscie ewakuacyjne z
korytarza bocznego do wyjscia gldwnego bocznego)

V. Sufity podwieszane AMSTRONG
1. Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
2. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien
mineralnych, profile poprzeczne dlugosci 60-cm AMSTRONG
Fakture plyt uzgodnic¢ z Inwestorem.
3. Izolacje cieplne 1 przeciwdzwickowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
na sucho, 1-warstwa 10cm
4. lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt ukfadanych
na sucho, dodatek za kazdg nast¢png warstwe 10 cm
V1. Posadzka
1. Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
2. Analogia. Listwy przyscienne, drewniane demontaz. Przyjeto wsp. 0,4 do R
3. Wylewka samopoziomujaca warstwa wylewki grubosci 10-mm, podloze betonowe
4. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
metoda zwykta
Gres o0 podwyzszonej odpornosci na $Scieranie klasy minimum IV (przeznaczonych do
pomieszczen o duzym natezZeniu ruchu) nasiakliwos¢ ponizej 3% mrozoodporne (fakture
plytek uzgodnié z uzytkownikiem)

5. Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania ptytek, ptytki
10x30-cm, metoda zwykta

6. Wymiana nakrywy drewnianej nad kanatem c.o. na nakrywe z blachy cynkowej lub
aluminiowej ryflowanej gr. 5 mm w ramie stalowej z katownika

7. Montaz listew progowych aluminiowych

VII. Ciag komunikacyjny
1. Lugowanie farby olejnej z tynkdéw Scian
2. Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2
3. Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe,
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4. Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane
rgcznie, Sciany, podloze z tynku

5. Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-
krotne §ciany. Farba lateksowa matowa, kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Farba odporna
na zmywanie i szorowanie na mokro.

6. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nierownosci (sfalowan)

powierzchni tynku pod tynk mozaikowy

Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, pod tynk mozaikowy

8. Wykonywanie r¢czne tynkoéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podtozu, tynk mozaikowy , oscieza szer. 30-cm, ziarno 0,8-1,2-mm,

9. Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podtozu, tynk mozaikowy os$cieza szer. 15-cm, ziarno 1,4-2,0-mm,

10. Wykonywanie rgczne tynkdéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podtozu, tynk mozaikowy $ciany plaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0-mm

11. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe,
$rednica 50-mm, 2-krotne

12. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-
krotnie, 2-krotne Elementy stalowe skrzynki hydrantowe

13. Zabezpieczenia podldg trocinami, zasypanie podiog

14. Zabezpieczenia podldg trocinami, usuniecie trocin

15. Mycie po robotach malarskich, posadzki gresowe

16. Analogia Malowanie farbami olejnymi o$cieznic stalowych 2-krotne, farba ftalowa i
ram drewnianych naswietli

17. Malowanie farba olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-
krotnie, 2-krotne (drzwi stalowe Kuznia+ Narzedziownia)

18. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe,
$rednica 50-mm, 2-krotne

19. Roboty pomocnicze, nieprzewidziane i dodatkowe wynikte w trakcie robot

~

VIII. Wywoz gruzu i utylizacja
1. Wywiezienie gruzu , itp. z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu
I mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odleglo$¢ do
4-km wraz z utylizacja gruzu, itp.
2. Oplata za wysypisko;

Ogolny zakres robot do wykonania (dokladny zakres prac podany jest w przedmiarze
robot):

Wykonanie i odbior robét budowlanych do wszystkich elementow
- wymagania i wlasciwos$ci materiatow wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczne 1 §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,
- wymagania w zakresie sposobu wykonania 1 odbioru rob6t zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych” tom I,II,V

Zestawienie norm i przepisow do specyfikacji

19-500 Gotdap, ul. Boczna 5 () ZiUlUIl'd me

tel. 87 615-03-53, fax 87 615-05-07 WTRUN 1

e-mail: gospomkg4@ohp.pl ) ektroniczne Centrum
WWWOhgppF g @ p p (9 ecam I EA‘kut;wwzacji M&gdzieiy




CENTRUM KSZTALCENIA | WYCHOWANIA

OCHOTNICZYCH HUFCOW PRACY
W GOLDAPI

Panstwowa Jednostka Budzetowa
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom I
Budownictwo ogoélne cz. 1, 2, 3, 4; tom II Instalacje sanitarne i przemystowe;
tom V Instalacje elektryczne oraz zawarte w nich PN.

Utylizacja materialéw budowlanych
Dokument potwierdzajacy z dokonanej utylizacji nalezy dotaczy¢ do dokumentéw w dniu odbioru
robot.

UWAGA:

Wszystkie materialy uzyte do prac winne by¢ I gatunku bez skaz i uszkodzen.
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