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Zalacznik nr 7-11 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

PKOB 1263 - budynki szkot
Przedmiotem zamodwienia jest:
Czes¢ 2 postgpowania pn. Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufcow Pracy

Centrum Ksztatlcenia 1 Wychowania w Goldapi pn. Remont ciagu komunikacyjnego
W budynku warsztatow szkoleniowych.

Obiekt: Budynek warsztatow szkoleniowo-produkcyjnych
Adres: 19-500 Gotdap ul. Boczna 1.

Zarzadca obiektu: Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Ksztalcenia 1 Wychowania w Goldapi
ul. Boczna 5.

Charakterystyka budynku:

Budynek parterowy z poddaszem nicuzytkowym, niepodpiwniczony, $ciany murowane, dach
0 konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowa. W budynku wystepuje instalacja: c.o.,
hydrantowa, elektryczna, odgromowa. Teren wokoél budynku posiada zielen niska
(trawa),wysoka (drzewa) i utwardzone dojscie oraz podjazdy do budynku.

Dane techniczne;

Kubatura: 10021,12 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1380,68 m’
Powierzchnia zabudowy: 1 509,21 m?

Ogolny zakres robét do wykonania:
I. Wymiana instalacji elektrycznej
1. Przelozy¢ istniejacy instalacje elektryczng wystepujaca na ciggu komunikacyjnym wraz
z robotami pomocniczymi. Demontaz gniazd nt. i roztgcznikow. Instalacje elektryczng
utozy¢ w nowych listwach kablowych.

Il. Instalacja elektryczna

1. Wykucie bruzd, dla przewodow wtynkowych, mechanicznie na podtozu z cegly

2. Zaprawianie bruzd, szeroko$¢ do 50-mm

3. Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
osadzonych w podlozu ceglanym, wykonanie §lepych otwor6w mechanicznie

4. Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych
do przyboroéw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi -do 80-mm, mocowanie:
gips - cement, 3 wyloty, przekrdj przewodu do 2,5-mm?2

5. Montaz na gotowym podtozu facznikow i przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem,
facznik p/t w puszce instalacyjnej Swiecznikowy

6. Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podiaczeniem, podtynkowe,
2P+Z, w puszkach
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7. Przewody kabelkowe w izolacji poliwinylowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podloze r6zne od betonu,3X2,5 mm?2
8. Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrgcane, demontaz oprawy swietlowkowe;j
z kloszem
9. Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, swietlowkowe 4x18W LED
10. Wymiana przykry¢ puszek fi 60
11. Montaz na gotowym podlozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej z kloszem
z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych,
Z podigczeniem, przykrecane 4x18W, koncowe (Oprawa i zrodio §wiatla typu
LED)+ modut 90 min (korytarz)

I11. Roboty hydrauliczne
1. Przebudowa piondéw c.o. (wycigcie istniejacych przylagczy, wymiana skorodowanych
odcinkdéw wspawanie, spr, szczelnosci)
2. Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego k.pl (istniejace 180cm x 60 cm)
Z podigczeniem

IV. Montaz stolarki drzwiowej
1. Przegroda ogniowa na ciggu komunikacyjnym. Drzwi aluminiowe o klasie odpornosci

ogniowej EI 30 dymoszczelne. Drzwi dwuskrzydtowe, osadzanie na dyblach,

z szybami 1-komorowymi z na§wietlem gérnym przeszklonym

Wykucie z muru, o$cieznic stalowych powierzchnia do 2-m2 (2 pom. korytarz boczny)

3. Wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otworow drzwiowych cementowo-
wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly

4. Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

Oscieznice drzwiowe stalowe "100" 2-krotnie malowane na budowie, drzwi

wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa

6. Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii III w r6znych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami i cokotami podlogowymi

7. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania,
2-krotne (pasy wokot o$cieznic od wewnatrz pomieszczen)

8. Montaz drzwi ptycinowych kompletnych .Skrzydto wypelione ptyta otworowsg
Z okleing nie gorsza niz CPL 07, Drzwi wyposazone w klamke, zamek, Drzwi
W kolorze j. bragzowym. Za drzwiami zamontowac¢ odbojnik

9. Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 (od matego
korytarza)

10. Drzwi z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi dwuskrzydlowe wewnetrzne do potowy
przeszklone w kolorze braz osadzanie na dyblach. Wyposazenie: zamek + pochwyt
drzwiowy (od matego korytarza)

11. Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(Rozdzielnia nr 18)

12. Drzwi stalowe kompletne o konstrukcji zamknigtej z blachy stalowej ocynkowane;j
lakierowanej. "100"(Rozdzielnia nr 18)

13. Wykonanie tynkoéw uzupetniajacych zwyktych kategorii III w réznych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o§cieznicami, opaskami,
listwami i cokotami podlogowymi

14. Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek (WC nie remontowane)
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Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 2-m2 (WC nie remontowane)
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworow drzwiowych cementowo-
wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty WC

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych WC
O$cieznice drzwiowe stalowe "100" 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa WC

Wykonanie tynkoéw uzupetniajacych zwyktych kategorii III w réznych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami 1 cokotami podlogowymi

Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne (pasy wokot o$cieznic od wewnatrz pomieszczen) WC

Montaz drzwi pltycinowych kompletnych tazienkowych z tulejami .Skrzydto
wypetnione plyta otworowa z okleing nie gorszg niz CPL 07, Drzwi wyposazone

w klamke, zamek, Drzwi w kolorze j. bragzowym. Za drzwiami zamontowac¢ odbojnik
Wykucie z muru, o$cieznic stalowych powierzchnia do 2-m2 (23,22, pok. Dyrektora)
Ofécieznice drzwiowe stalowe "90" 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa

Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii I w r6znych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z o$cieznicami, opaskami,
listwami 1 cokotami podtogowymi

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkoéw gladkich bez gruntowania,
2-krotne (pasy wokot o$cieznic od wewnatrz pomieszczen)

Wykucie otworow w $cianach z cegiet dla otworow drzwiowych cementowo-
wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly (Przejscie ewakuacyjne z korytarza bocznego do
wyjscia glownego bocznego)

Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydlowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
"120" kpl. z o$cieznicg +zamki patentowe + pochwyty(Przejscie ewakuacyjne

Z korytarza bocznego do wyjscia gldownego bocznego)

V. Sufity podwieszane AMSTRONG

1. Rozbiorki elementow stropdw drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych
2. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem ptytami z widkien
mineralnych, profile poprzeczne dtugosci 60-cm AMSTRONG
3. lIzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na
sucho, 1-warstwa 10cm
4. lIzolacje cieplne i przeciwdzwigckowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na
sucho, dodatek za kazdg nast¢png warstwe 10 cm
V1. Posadzka
1. Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
2. Analogia. Listwy przyscienne, drewniane demontaz. Przyjeto wsp. 0,4 do R
3. Wylewka samopoziomujaca warstwa wylewki grubosci 10-mm, podloze betonowe
4. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda
zwykta
5. Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania plytek, ptytki
10x30-cm, metoda zwykta
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6. Wymiana nakrywy drewnianej nad kanatem c.o. na nakrywe z blachy cynkowej lub
aluminiowej ryflowanej gr. 5 mm w ramie stalowej z katownika
7. Montaz listew progowych aluminiowych

VII. Ciag komunikacyjny

Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2

Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe,

Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane

recznie, Sciany, podloze z tynku

5. Malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych tynkéw gladkich bez gruntowania,
2-krotne $ciany. Farba lateksowa matowa, kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Farba odporna
na zmywanie i szorowanie na mokro.

6. Przygotowanie powierzchni z po szpachlowaniem nier6wnosci (sfalowan) powierzchni

tynku POD TYNK MOZAIKOWY

Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, pod tynk mozaikowy

8. Wykonywanie reczne tynkoéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu,
tynk mozaikowy , o$cieza szer. 30-cm, ziarno 0,8-1,2-mm,

9. Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu,
tynk mozaikowy oscieza szer. 15-cm, ziarno 1,4-2,0-mm,

10. Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu,
tynk mozaikowy $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0-mm

11. Malowanie farbg olejng elementdw metalowych, rury wodociggowe i1 gazowe, $Srednica
50-mm, 2-krotne

12. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane
1-krotnie, 2-krotne Elementy stalowe skrzynki hydrantowe

13. Zabezpieczenia podtdg trocinami, zasypanie podtog

14. Zabezpieczenia podtdg trocinami, usunigcie trocin

15. Mycie po robotach malarskich, posadzki gresowe

16. Analogia Malowanie farbami olejnymi o$cieznic stalowych 2-krotne, farba ftalowa
i ram drewnianych naswietli

17. Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie peine, szpachlowane
1-krotnie, 2-krotne (drzwi stalowe Kuznia+ Narzedziownia)

18. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i1 gazowe, Srednica
50-mm, 2-krotne

19. Roboty pomocnicze, nieprzewidziane i dodatkowe wynikle w trakcie robot

NS

~

VIII. Wywoz gruzu i utylizacja
1. Wywiezienie gruzu , itp. z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 4-km wraz z utylizacja
gruzu, itp.

Szczegolowy zakres robot ujety jest w przedmiarze robot i Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robot. Dokumenty te sa zasadniczym zrédlem do szacowania
kosztow realizacyjnych przez Wykonawce.

Warunki realizacji zadania:
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Zamawiajacy informuje, iz w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 10:00 bedzie mozliwos¢
odbycia wizji lokalnej miejsca inwestycji. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy nie zastrzega koniecznosci odbycia wizji lokalnej przez sktadajacego
ofertg.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza w przedmiotowym postepowaniu, najpoézniej w dniu podpisania
umowy ustanowit kierownika budowy (robot) posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane)

Realizacja robot w godzinach 7°°-15% (pn.-pt.) Roboty beda prowadzone w budynku
uzytkowanym. W zwigzku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztow 1 czasu pracy
powinien uwzgledni¢ utrudnienia z tego tytutu.

Wykonawca robot (kierownik budowy) w pelni odpowiada za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy w miejscu realizacji robot, oraz za zachowanie bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéw poboru energii elektrycznej,
poboru wody i1 odprowadzenia $ciekdw zwigzanych z realizacjg robdt i potrzebami
socjalnymi. Sposob rozliczenia zostat okreslony we wzorze umowy.

Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, ktory bedzie wspolpracowat
z Inspektorem BHP.

W  przypadku uszkodzenia systemow alarmowych, p.poz, sieci telefonicznej,
elektrycznej, komputerowej, wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplowniczej, itp.
Wykonawca usunie awari¢ w ciggu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowigzujgcymi
Normami. W przypadku nie usuni¢cia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
zleci wykonanie usunig¢cia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Transport odpadéow z terenu budowy winien by¢ przeprowadzony przez firme
posiadajaca stosowne uprawienia

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zabrudzeniem
drzwi oraz inne elementy, ktorych przedmiotowy zakres robot nie obejmuje.

Po zakonczeniu prac budynek nalezy kompleksowo posprzata¢, pomieszczenia muszg
nadawac si¢ od razu do uzytkowania (nalezy pozmywac stolarke okienng 1 drzwiowa,
podlogi, etc...).

W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy w oparciu o art. 95 ust. 1 PZP stawia wymog
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych bezposrednie czynnosci w realizacji robot tj. organizacja pracy
i zarzadzanie podlegtymi pracownikami, zapewnienie niezbednego sprzetu i materiatdow
do prowadzenia prac w okreslonym i konkretnym asortymencie dozér nad stosowaniem
materialow i technologii zgodnych z zakresem zamowienia, w ramach przedmiotu
umowy. Wykaz os6b Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ w dniu podpisania umowy.
Sankcje za naruszenie obowigzku zatrudnienia 0s6b na umowg o prace wskazane sg we
Wz0rze umowy.

Zbior wymagan szczegdélowych dotyczacych organizacji robdt, standardu i jako$ci
wykonania, wlasciwosci zastosowania wyrobéw budowlanych oraz metod i sposobu
oceny jako$ci wykonania zleconych prac okreslono w Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Utylizacja materialdw pochodzacych z rozbidrki w ramach kosztow ogdlnych budowy.
Dokument potwierdzajacy dokonania utylizacji materialow rozbiorkowych nalezy
dolaczy¢ do dokumentéow w dniu odbioru robat.
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